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Ingenieurkompetenz fiir das Bauwesen
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Dortmund: ErschlieRung B-Plan HO273 westl. Wellinghofer StraRe

Drosselbauwerk
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Zur ErschlieBung des B-Plans HO 273 in Dortmund Hérde wurde eine

e _ _ Auftraggeber
Trennkana-hsan.n geplant. Es ist vorgesehen, das Schmutzwasser in das bestehende Stadt Dortmund Tiefbauamt
MW Netz einzuleiten. ) o Bereich 66/3
Das Regenwasser soll Uber das neue und bestehende Kanalnetz in die Vorflut

. Sunderweg 86
abgeleitet werden. 44122 Dortmund
Da die Einleitungsmenge in die Vorflut auf 10 |/s begrenzt ist, ist eine
Regenwasserriickhaltung erforderlich. Bearbeitungszeitraum
Diese soll durch ein flaches Erdbecken, welches sich bei Trockenheit in die Griinfladche 2019 -2021

integriert, gewdahrleistet werden.
Unsere Leistungen

Objektplanung Ingenieurbauwerk
der Lph1-3
Uberflutungsbetrachtung

Drosselbauwerk
Schnitt A - A

2.49

284
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‘Schachibauwerk aus Stahibeton
" Wu-Beton C 35045, XC2, XD2, XAZ, XM1
Sauberkeitsschicht

Drosseimenge 101/s

12115, X0
30cm Schotterschicht 0/45

D19003 - Stand 28.02.2026



